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ООО «Стартакс» является импортером автомобиль-
ных электрических запчастей и аксессуаров на тер-
ритории РФ и стран СНГ.

Мы всегда стремимся предоставить нашим клиен- 
там отличный сервис и предложить наилучший  
ассортимент продукции по конкурентоспособным 
ценам.

Среди наших клиентов дилеры автомобильных зап-
частей, импортёры автомобилей и различные про-
мышленные компании.
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Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения
в параметры продукции без предварительных уведомлений.
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ФАРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 6-24 Вт

SAE
Светодиодная фара, цвет красный, 24 Вт
Фара безопасности для погрузчиков, направленная  
на пол. Литой алюминиевый корпус.

Рабочее напряжение 9-110 Вт
Светодиодный источник света Красный 8x3 Вт  Osram
Световой поток / температура 648 LM
Тип светового потока Линия
Класс защиты IP68
Размеры 182x63x46 мм
Оф. утверждения R10

1603-300423

SAE
Светодиодная фара, цвет синий, 6 Вт
Фара безопасности для вилочных погрузчиков, 
направленная на пол. Литой алюминиевый корпус. 

SAE
Светодиодная фара для погрузчиков, 18 Вт
Фара безопасности для погрузчиков, направленная  
на пол. Литой алюминиевый корпус.

Рабочее напряжение 9-110 В
Светодиодный источник света Синий 6x3 Вт
Световой поток / температура 648 LM
Тип светового потока Линия
Класс защиты IP67
Размеры 123x80x109 мм
Оф. утверждения

1603-300428

Рабочее напряжение 9-110 В
Светодиодный источник света 2x3 Вт Cree
Световой поток / температура 553 LM
Тип светового потока Точка
Класс защиты IP68
Размеры 122x75x75 мм
Оф. утверждения

1603-300355
1603-300427
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ECCO
Светодиодная фара для погрузчиков, 13 Вт
Фара безопасности для погрузчиков, направленная  
на пол. Литой алюминиевый корпус.

Рабочее напряжение 12-80 В
Светодиодный источник света Красный 3x3 Вт  Osram
Световой поток / температура 648 LM
Тип светового потока Линия
Класс защиты IP68
Размеры 66х76х67 мм
Оф. утверждения

EW2015R

BULLBOY
Светодиодная фара для погрузчиков, 6 Вт
Поликарбонатная линза, синяя точечная диаграмма 
направленности источника света, одобренная EMC.

Рабочее напряжение 9-80 В
Светодиодный источник света 2x3 Вт Cree
Световой поток / температура 553 LM
Тип светового потока Точка
Класс защиты IP68
Размеры 144x98x75 мм
Оф. утверждения

1603-300301
1603-300301R

SAE
Светодиодная фара для погрузчиков, 18 Вт
Фара безопасности для погрузчиков, направленная  
на пол. Литой алюминиевый корпус.

S-VISION
Безпроводной парковочный комплекс 
для вилочных погрузчиков

Рабочее напряжение 12-80 В
Светодиодный источник света Красный 6x3 Вт
Световой поток / температура 648 LM
Тип светового потока Линия
Класс защиты IP67
Размеры 73.5х73.5х112 мм
Оф. утверждения R10

1603-300461

Рабочее напряжение 12-32 В
Монитор 7 дюймов
Класс защиты IP69K
Аккумулятор 8700 мАч

1705-00012
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BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света 
и заднего хода, 12 Вт
Соединительный кабель 1,5 м, разъем DT.

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света  
и заднего хода, 24 Вт
Кабель 0,4 м.

Светодиодная фара рабочего света  
и заднего хода, 17 Вт
Кабель 2,5м / сечение 3х0,75м2, нижнее крепление.

Светодиодная фара рабочего света 
и заднего хода, 15 Вт / 25 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 12-36 В
Светодиодный источник света 4x3 Вт Cree
Световой поток / температура 800 LM / 6000K
Тип светового потока Широкий
Класс защиты IP67
Размеры 71,5x71,5(98)x40,5 мм
Оф. утверждения R23, R10

1603-300402

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 5x5 Вт Osram
Световой поток / температура 500 LM / 6000K
Тип светового потока Широкий
Класс защиты IP68
Размеры 139x45x70 мм
Оф. утверждения R23, R10

1603-300370

Рабочее напряжение 12-35 В
Светодиодный источник света 12xLED
Световой поток / температура 2400 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP66/68
Размеры 101x101(147,5)x77,5 мм
Оф. утверждения R23

1603-300394

Светодиодная фара рабочего света 
и заднего хода, 18 Вт
ADR-Зона 2, 180-мм кабель, разъем DT.

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 6x3 Вт LED
Световой поток / температура 1440 LM / 6000K
Тип светового потока Широкий
Класс защиты IP69K
Размеры 105x54x162 мм
Оф. утверждения R23, R10

1603-300308

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 16x1,5 Вт Osram
Световой поток / температура 3040 LM / 6000K
Тип светового потока Широкий
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 108x137x48 мм
Оф. утверждения R23, R10

1603-300306

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

ФАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 12-25 Вт



Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни  2022 5

ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 5-12 Вт

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 10 Вт
Литой алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната,
стальное основание, разъем DT.

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 10 Вт
Литой алюминиевый корпус, линза Lexan  
из поликарбоната, стальное основание, разъем DT.

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 12 Вт
Отражатель 2 поколения, алюминиевый корпус,  
линза PMMA, стальное основание, разъем DT.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 1x10 Вт Osram
Световой поток / температура 900 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры Ø 65x75(85) мм
Оф. утверждения R10

1603-300330

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 1x10 Вт Osram
Световой поток / температура 900 LM / 6000K
Тип светового потока Точка
Класс защиты IP68
Размеры Ø 65x75(85) мм
Оф. утверждения R10

1603-300331

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 8x1,5 Вт Philips
Световой поток / температура 1136 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 128x64(89)x47,5 мм
Оф. утверждения R10

1603-300335

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 9 Вт
Освещение в ближней зоне, алюминиевый корпус,  
линза из поликарбоната, кабель 40 см,  
рабочая температура от -40°C до + 50°C.

AXIXTECH
Светодиодная фара,18 Вт (6X3Вт)
Алюминевый корпус, освежение рабочей зоны, 
темпрература работы от -40 до +60°C.

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 9x1 Вт LED
Световой поток / температура 770 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 129x68x50 мм
Оф. утверждения R10

1603-300290 (белый)
1603-300293 (черный)

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 6xLED
Световой поток / температура 1460 лм/нет параметра
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IPX7
Размеры 227x62x42 мм
Оф. утверждения ECE R10

1603-300674 (белый)
1603-300673 (черный)
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BULLBOY
Светодиоднная мини-фара, 10 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната,  
разъем DT, крепеж в комплекте.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 1x10 Вт Cree
Световой поток / температура 1000 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры Ø 57x65 мм
Оф. утверждения

1603-300409
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 15 Вт

BULLBOY
Светодиодная фара  
рабочего света, 15 Вт

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 15 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan PC,  
стальное основание, разъем Deutsch.

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 15 Вт
Линза из поликарбоната, кабель 40 см.

ECOLINE
Светодиодная фара рабочего света, 15 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, кабель 0,25 м.

ECOLINE
Светодиодная фара рабочего света, 15 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 5x3 Вт teho-LED
Световой поток / температура 1000 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 110x110(135)x38 мм
Оф. утверждения R10

1603-300401

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 5x3 Вт LED
Световой поток / температура  800 LM /  6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 85x85(118)x38 мм
Оф. утверждения R10

1603-300305

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 5x3 Вт Epistar
Световой поток / температура 1000 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 110x43x135 мм
Оф. утверждения

1-92291

C-BRIGHT
Светодиодная фара рабочего света, 16 Вт
Магнитное крепление, аккумуляторная батарея.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 5x3 Вт LED
Световой поток / температура 800 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 145x45x70 мм
Оф. утверждения R10

1603-300404

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 5x3 Вт Domestic
Световой поток / температура 1050 LM / 6000K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 139x45x70 мм
Оф. утверждения R10

1603-300362 (черный)
1603-300329 (белый)

Рабочее напряжение
Светодиодный источник света 16x1 Вт
Световой поток / температура 1150 LM / 7000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP65
Размеры 95х200х95 мм
Оф. утверждения

1-92540
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 18-20 Вт

BULLBOY
Светодиодная фара  
рабочего света, 18 Вт
Линза из поликарбоната, кабель 0,4 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 6x3 Вт LED
Световой поток / температура 1200 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 115x(135)x38 мм
Оф. утверждения R10

1603-300400

BULLBOY
Светодиодная фара  
рабочего света, 18 Вт
Линза из поликарбоната, кабель 0,35 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 6x3 Вт LED
Световой поток / температура 1000 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры Ø88x50 мм
Оф. утверждения

1603-300392

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 18 Вт
Рассеянный свет, алюминиевый корпус, линза  
из поликарьоната, кабель 40 см, рабочая температура: 
от -40°C - +50°C.

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 18x1 Вт LED
Световой поток / температура 1500 LM / 5000K
Тип светового потока Широкий
Класс защиты IP67
Размеры 229x68x50 мм
Оф. утверждения R10

1603-300291 (белый)
1603-300294 (черный)

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 18 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 12-30 В
Светодиодный источник света 6X3 Вт Cree
Световой поток / температура 1260 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 160x68,5x51 мм
Оф. утверждения R10

1603-300403 (черный)
1603-300403W (белый)

0

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

0

30

40

20

20

30

40

10

ECOLINE
Светодиодная фара рабочего света, 18 Вт
Линза PMMA.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 6x3 Вт Epistar
Световой поток / температура 1170 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 160x45x70 мм
Оф. утверждения

1-92378
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SAE
Светодиодная фара рабочего света, 18 Вт

Рабочее напряжение 12/24 В
Светодиодный источник света 6x3 Вт Epistar
Световой поток / температура 950 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный
Класс защиты IP68
Размеры Ø116x43(136) мм
Оф. утверждения

1603-300351

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx
20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни   20228

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 20 Вт

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 4x5 Вт Cree
Световой поток / температура 1485 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 118x100x90 мм
Оф. утверждения R10

1603-300337

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 20 Вт
Пластиковый корпус с функцией отвода тепла, нижнее 
расположение разъема DT. Устойчив к каррозии.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 13x1,5 Вт Philips
Световой поток / температура 1284 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 114x146x52 мм
Оф. утверждения R23, R10, ADR

1603-300270
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 18-20 Вт

Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни  20228
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 21-25 Вт

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 24 Вт
Квадратный корпус, отражатель 2-го поколения.

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 21 Вт
Пластиковый корпус с функцией отвода тепла,  
нижнее расположение разъема DT. Устойчив к коррозии.

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 24 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 14x1,5 Вт Philips
Световой поток / температура 1350 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры Ø122x150x45 мм
Оф. утверждения R23, R10, ADR

1603-300271

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 16x1,5 Вт Osram
Световой поток / температура 2272 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 128x114x48 мм
Оф. утверждения R10

1603-300336

Рабочее напряжение 12-36 В
Светодиодный источник света 4x6 Вт Osram S8
Световой поток / температура 2750lm / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 75,4x41x97,9 мм (с опорой)

Оф. утверждения R10

1603-300263

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 24 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.
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BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 24 Вт
Кронштейн, алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.
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SAE
Светодиодная фара рабочего света, 25 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 12-36 В
Светодиодный источник света 4x6 Вт Osram S8
Световой поток / температура 2750 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 70,4x41x94,7 мм (с опорой)

Оф. утверждения R10

1603-300264

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 24x1 Вт Philips
Световой поток / температура 2250 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 210x210x110 мм
Оф. утверждения R10

1603-300269

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 5x5 Вт Osram
Световой поток / температура 2250 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный
Класс защиты IP68
Размеры 139x45x70 мм
Оф. утверждения R10

1603-300363 (черный)
1603-300328 (белый)
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 27-30 Вт

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 27 Вт
Линза из поликарбоната, ручка + кнопка, кабель 0,3 м,
разъем DT.

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 9x3 Вт ETI LED
Световой поток / температура 2250 LM / 6000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 133x133(160)x75 мм
Оф. утверждения R10

1603-300424

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 27 Вт
Освещение в ближней зоне, алюминиевый корпус,  
линза из поликарбоната, кабель 40 см,  
рабочая температура: от -40°C до + 50°C.

Рабочее напряжение 12-24В
Светодиодный источник света 27x1 Вт LED
Световой поток / температура 2300 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный
Класс защиты IP67
Размеры 329x68x50 мм
Оф. утверждения R10

1603-300292 ((Белый)
1603-300295 (Черный)
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BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 27 Вт
Линза из поликарбоната, ручка + кнопка, магнитное
крепление, кабель 0,3 м + витой провод 1,2 м с разъемом  
в прикуриватель, разъем DT.

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 9x3 Вт ETI LED
Световой поток / температура 2250 LM / 6000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 133x133(160)x75 мм
Оф. утверждения R10

1603-300393
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 27-30 Вт

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 30 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan PC, крепление сзади
либо на кронштейне, разъем DT. производство Valtra.

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 27 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, кабель 0,4 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 9x3 Вт LED
Световой поток / температура 1800 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 111x111x69 мм
Оф. утверждения R10

1603-300397

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 6x5 Вт Osram
Световой поток / температура 2988 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 157x90x100 мм
Оф. утверждения R10

1603-300368

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 27 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната,  
кабель 0,35 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 9x3 Вт LED
Световой поток / температура 1800 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 123(135)x65 мм
Оф. утверждения R10

1603-300405
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ECOLINE
Светодиодная фара рабочего света, 27 Вт
Алюминиевый корпус,  
линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 9x3 Вт Epistar
Световой поток / температура 1800 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 116x43x135 мм
Оф. утверждения

1-92292
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BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 30 Вт
Дополнительная фара с желтым страбоскопом

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 6x5 Вт Osram
Световой поток / температура 2880 LM / 5500K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 157,00x43,70x60,00 мм
Оф. утверждения R10, R65, R23

1603-300462

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 27 Вт
Линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 9x3 Вт Domestic
Световой поток / температура 1450 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 111x111x69 мм
Оф. утверждения R10

1603-300327

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни   202212

ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 35-36 Вт

Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни   202212

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 35 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan PC, 
стальное основание, разъем DT.

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 35 Вт
Литой алюминиевый корпус, линза Lexan PC, 
стальное основание, разъем DT.

Рабочее напряжение 9-36 В DC
Светодиодный источник света 7x5 Вт Osram
Световой поток / температура 2788 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 111x111(126)x69 мм
Оф. утверждения R10

1603-300359

Рабочее напряжение 10-36 В
Светодиодный источник света 7x5 Вт Osram
Световой поток / температура 3486 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 111x77(120)x91 мм
Оф. утверждения

1603-300353
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 40 Вт

SAE
Светодиодная фара рабочего света, 40 Вт
Линза Lexan из поликарбонат, разъем DT.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 4x10 Вт Osram
Световой поток / температура 3600 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 115x115(147)x87 мм
Оф. утверждения

1603-300346
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SAE
Светодиодная фара рабочего света, 40 Вт
Производство Valtra.

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 8x5 Вт Osram
Световой поток / температура 3286 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 151x89,8x101,7 мм
Оф. утверждения R10

1603-300369
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BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 40 Вт
Линза из поликарбоната, кабель 1,5 м, разъем DT.

Рабочее напряжение 9-48 В
Светодиодный источник света 4x10 Вт Osram
Световой поток / температура 4800 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 105x105(138)x64 мм
Оф. утверждения  CISPR25 класс 3

1603-300453
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BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 40 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x10 Вт Osram
Световой поток / температура 2500 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры Ø90x 106,2 x 75 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300272
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 40 Вт

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 40 Вт
Встраиваемая, кабель 350 мм, монтажные размеры:
128x51 мм.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 4x10 Вт
Световой поток / температура 2000 LM
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 172x67x59 мм
Оф. утверждения R10

1603-300280

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 40 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x10 Вт Osram
Световой поток / температура 2500 LM / 5000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры Ø90x 106,2 x 75 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300276
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OCEAN VISION
Светодиодная фара рабочего света, 40 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x10 Вт Osram
Световой поток / температура 2500 LM / 4000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры Ø90x 106,2 x 75 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300281
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Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x10 Вт Osram
Световой поток / температура 2500 LM / 4000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры Ø90x 106,2 x 75 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300286
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OCEAN VISION
Светодиодная фара рабочего света, 40 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 42-48 Вт

ECOLINE
Светодиодная фара рабочего света, 48 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, кабель 0,2 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 16x3 Вт LED
Световой поток / температура 3300 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 108x108(128)x68 мм
Оф. утверждения

1603-300384

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 42 Вт
Алюминиевый корпус, угол светового пучка 60°,
интегрированный разъем DT.

Рабочее напряжение 9-60 В
Светодиодный источник света 6x7 Вт Cree
Световой поток / температура 4000 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP69K / IP68
Размеры 104,9x104,9x91,1 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300454
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BULLBOY AGRILINE
Светодиодная фара рабочего света, 45 Вт
Рабочий свет, алюминиевый корпус, поворотный 
механизм на 360 градусов, угол потока 170 градусов

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 48 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, 
кронштейн с системой демпфирования, кабель 0,35 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 3x15 Вт Osram
Световой поток / температура 2810 LM / 5000K
Тип светового потока Направленный свет
Класс защиты IP68
Размеры 115x125(155)x85 мм
Оф. утверждения CISPR25, класс 4, ECE R10

1603-300193

Рабочее напряжение 12-36 В
Светодиодный источник света 16x3 Вт Cree
Световой поток / температура 3800 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 115x125(155)x85 мм
Оф. утверждения R10

1603-300407
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SAE
Светодиодная фара рабочего света, 48 Вт
Алюминиевый корпус, акриловая линза PMMA,  
разъем DT.

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 16x3 Вт Domestic
Световой поток / температура 4600 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 127x127(155)x55 мм
Оф. утверждения R10

1603-300361
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 50-60 Вт

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 50 Вт
Регулировка по глубине, интегрированный разъем DT.

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 50 Вт
Нагреваемая линза, кабель 45см+15см ,3-х контактный 
разъем DT

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 5x10 Вт Cree
Световой поток / температура 4805 LM / 6000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 108x108(124)x76 мм
Оф. утверждения

1603-300385

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 12x5 Вт Osram S8
Световой поток / температура 4680 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеяный свет
Класс защиты IP67
Размеры 109x103,5x74 мм
Оф. утверждения CISPR25, класс 4, ECE R10

1603-300459
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BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 54 Вт
Круглый корпус. 12 В - 5,32 А / 24 В - 2,76 А. Контроль
температуры: снижение мощности при нагреве свыше 75°С.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 9x6 Вт Osram
Световой поток / температура 8100 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры Ø109x120x45 мм
Оф. утверждения R10

1603-300265
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BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 54 Вт
Квадратный корпус. 12 В - 5,32 А / 24 В - 2,76 А. Контроль
температуры: снижение мощности при нагреве свыше 75°С.

BULLBOY AGRILINE
Светодиодная фара рабочего света, 60 Вт
Встраеваемая фара, 2-х контактный разъем Delphi w/p

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 9x6 Вт Osram
Световой поток / температура 8100 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 101x114,4x45 мм
Оф. утверждения R10

1603-300266

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 6x10 Вт Osram
Световой поток / температура 6000 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 100х117х 76 мм
Оф. утверждения CISPR25, класс 4, ECE R10

1603-300194
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BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 60 Вт
Алюминиевый корпус, интегрированный 2-пиновый
разъем DT.

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 60 Вт
Алюминиевый корпус, интегрированный 2-пиновый
разъем DT.

BULLBOY
Светодиодная фара, 60 Вт
Монтажный кронштейн 360 °, интегр. штекер Deutsch DT

Рабочее напряжение 9-60 В
Светодиодный источник света 6x10 Вт Cree
Световой поток / температура 5400 lm / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет 60°
Класс защиты IP69K / IP68
Размеры 104,9x104,9x91,1 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300455

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 6x10 Вт светодиод Osram
Световой поток / температура 4330 lm / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 104,9x104,9x91,1 мм
Оф. утверждения CISPR25, класс 4

1603-300196

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 6x10 Вт Osram
Световой поток / температура 5000 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 126x78(101,3)x70 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300273

ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 60 Вт
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BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 60 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 6x10 Вт Osram
Световой поток / температура 5000 LM / 5000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 126x78(101,3)x70 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300277
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OCEAN VISION
Светодиодная фара рабочего света, 60 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 6x10 Вт Osram
Световой поток / температура 5000 LM / 4000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 126x78(101,3)x70 мм
Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300282
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Рабочее напряжение 12-48V
Светодиодный источник света 6x10 Вт Osram
Световой поток / температура 5000lm / 4000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 126x78(101,3)x70mm
Оф. утверждения CISPR25 class 5, ADR

1603-300287

OCEAN VISION
Светодиодная фара рабочего света, 60 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 80 Вт

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 80 Вт
Алюминиевый корпус со встроенным разъемом DT.

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 80 Вт
Линза из закаленного стекла, материал корпуса – 
алюминий, широкий световой поток для освещения 
рабочей зоны.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x20 Вт Cree
Световой поток / температура 5500 LM / 5000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 103(106,7)x103(126,5)x70 мм

Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300278

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света Osram 16x5 Вт
Световой поток / температура 6000 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP69К
Размеры 125,00x113,70x89,00 мм

Оф. утверждения CISPR25 luokka 5, R10

1603-300407G2

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 80 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, разъем DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x20 Вт Cree
Световой поток / температура 5400 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 110x110(132)x84 мм
Оф. утверждения ADR

1603-300386
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BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 80 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната с плоской
внешней поверхностью, разъем DT.

Рабочее напряжение 12-30 В
Светодиодный источник света 4x20 Вт Cree
Световой поток / температура 5400 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 120x120x82 мм
Оф. утверждения R10, ADR

1603-300386HS

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 80 Вт
Алюминиевый корпус со встроенным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x20 Вт Cree
Световой поток / температура 5500 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 103(106,7)x103(126,5)x70 мм

Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300274
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 80-100 Вт

OCEAN VISION
Светодиодная фара рабочего света, 80 Вт
Алюминиевый корпус со встроенным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x20 Вт Cree
Световой поток / температура 5500 LM / 4000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 103(106,7)x103(126,5)x70 мм

Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300283
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OCEAN VISION
Светодиодная фара рабочего света, 80 Вт
Алюминиевый корпус со встроенным разъемом DT.

BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 90 Вт
Алюминиевый корпус со встроенным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 4x20 Вт Cree
Световой поток / температура 5500 LM / 4000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 103(106,7)x103(126,5)x70 мм

Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300288

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 16x5 Вт Osram S8
Световой поток / температура 6920 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеяный свет
Класс защиты IP67
Размеры 112x112 (118)x55 мм
Оф. утверждения R65

1603-300460
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BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 96 Вт
12В - 7,65А / 24В - 3,7А, интегрированный разъем DT.
Контроль температуры: снижение мощности  
при нагреве свыше 75°С.

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 100 Вт
Ударопрочная линза, 2 метра кабеля в комплекте  
с DT разъемом

BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 100 Вт
Ударопрочная линза, 2 метра кабеля в комплекте  
с DT разъемом

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 16x6 Вт Osram
Световой поток / температура 14400 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 111,9x55x127 мм
Оф. утверждения R10, ADR

1603-300267

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 5x20 Вт Cree
Световой поток / температура 8136 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 113х113х76.40 мм
Оф. утверждения R10 CISPR25 class3

1603-300457

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 5x20 Вт Cree
Световой поток / температура 8210 LM / 4500K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 113х113х76.40 мм
Оф. утверждения R10 CISPR25 class3

1603-300458
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BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 120 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 6x20 Вт Cree
Световой поток / температура 7000 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 135(138,7)x103(126,5)x70 мм

Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300275
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BULLPRO
Светодиодная фара рабочего света, 120 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 6x20 Вт Cree
Световой поток / температура 7000 LM / 5000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 135(138,7)x103(126,5)x70 мм

Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300279
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OCEAN VISION
Светодиодная фара рабочего света, 120 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 6x20 Вт Cree
Световой поток / температура 7000 LM / 4000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 135(138,7)x103(126,5)x70 мм

Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300284
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OCEAN VISION
Светодиодная фара рабочего света, 120 Вт
Алюминиевый корпус с интегрированным разъемом DT.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 6x20 Вт Cree
Световой поток / температура 7000 LM / 4000K
Тип светового потока Направленный
Класс защиты IP68
Размеры 135(138,7)x103(126,5)x70 мм

Оф. утверждения CISPR25 класс 5, ADR

1603-300289
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SAE
Светодиодная фара рабочего света, 150 Вт
Линза Lexan из поликарбоната, разъем DT.

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 30x5 Вт Osram
Световой поток / температура 15000 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 270x190(215)x75 мм
Оф. утверждения

1603-300367
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BULLBOY
Светодиодная фара рабочего света, 180 Вт
Контроль температуры, снижение мощности  
в зависимости от температуры фары ( от 45 до 149 Вт). 
Разъем DT с кнопкой, HD крепление.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 36x5 Вт Osram
Световой поток / температура 21600 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 135x175x90,4 мм
Оф. утверждения R10, ADR

1603-300268
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ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА 120-180 Вт
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Nordic Lights
Светодиодная фара рабочего света, 20 Вт
KL2001, алюминиевый корпус, линза из поликарбоната,
2-пиновый разъем DT.

NORDIC LIGHTS

Nordic Lights
Светодиодная фара рабочего света, 10 Вт
KL1501, алюминиевый корпус, линза из поликарбоната,
2-пиновый разъем DT.

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света
Световой поток / температура 500 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 70x70 мм, 0,2 кг
Оф. Утверждения CISPR25 Класс 5

1605-982S901B

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света
Световой поток / температура 1900 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 104x127 мм, 0,5 кг
Оф. Утверждения CISPR25 Класс 5

1605-982603K

Nordic Lights
Светодиодная фара рабочего света, 28 Вт
Scorpius GO 420, 2-пиновый разъем DT.

Nordic Lights
Светодиодная фара рабочего света, 28 Вт
Canis GO 420, 2-пиновый разъем DT.

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света
Световой поток / температура 2800 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 93x122x72 мм, 0,5 кг
Оф. Утверждения CISPR25 Класс 5

1605-988103B

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света
Световой поток / температура 2800 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 99x95x66 мм, 0,6 кг
Оф. Утверждения CISPR25 Класс 5

1605-988203B

ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА
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Nordic Lights
Светодиодная фара рабочего света, 39 Вт
Antares GO 625, 2-пиновый разъем DT.

Nordic Lights
Светодиодная фара рабочего света, 28 Вт
Scorpius Pro 415 PHH, уникальная запатентованная
оптика: свет не слепит находящихся рядом людей.
Изготовлено в Германии, энергопотребление: 12 В -  2,4 A 
/ 24 В - 1,2 A, рабочая температура: - 40°C ~ + 85°C.

Nordic Lights
Светодиодная фара рабочего света, 42 Вт
KL1401, алюминиевый корпус, линза из поликарбоната,
2-пиновый разъем DT.2-pin.

Nordic Lights
Светодиодная фара рабочего света, 50 Вт
Scorpius Pro 445, алюминиевый корпус с улучшенной
защитой от коррозии, что делает его пригодным
для установки на низком уровне от земли. Износо-  
и теплоустойчивые инновационные линзы Grilamid®.
Встроенный 2-пиновый разъем DT.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света
Световой поток / температура 1950 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68, IP6K9K
Размеры 100x100x86 мм
Оф. Утверждения CISPR 25 Класс 5

1605-989101B

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света
Световой поток / температура 3600 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 160x95x72 мм, 0,8 кг
Оф. Утверждения CISPR25 Класс 5

1605-988302B

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света
Световой поток / температура 7000 LM / 5000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 108x108 мм, 1,1 кг
Оф. Утверждения ADR, CISPR25 Класс 5

1605-984702B

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света
Световой поток / температура 3200 LM / 5700K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP69
Размеры 110x137x74 мм
Оф. Утверждения CISPR25 Класс 5

1605-982802B
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BULLBOY
Светодиодная балка рабочего света, 90 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, 
кабель 0,5 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 18x5 Вт Cree
Световой поток / температура 4800 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 480x70x82 мм
Оф. утверждения

1603-300420
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Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 10x5 Вт Osram
Световой поток / температура 4980 LM / 6000K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 294x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300320

SAE
Светодиодная балка рабочего света, 50 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 10x5 Вт Osram
Световой поток / температура 4980 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 294x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300340

SAE
Светодиодная балка рабочего света, 50 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 6x5 Вт Osram
Световой поток / температура 2980 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 194x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300339

SAE
Светодиодная балка рабочего света, 30 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

W-LIGHT
Светодиодная балка рабочего света, 72 Вт
Комбинированное панель фронтального освещения 
с боковыми фонарями, 12 В - 5,2 A / 24 В - 2,69 A.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 12x5 Вт & 8x1,5 Вт Osram
Световой поток / температура 4760 LM / 6000K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 253x63x78,5 мм
Оф. утверждения R10

1605-NS3835
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BULLPRO
Светодиодная балка рабочего света, 60 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 12x5 Вт Osram
Световой поток / температура 7200 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 204,5x78,5(89,3)x59,5 мм
Оф. утверждения R10

1603-300443
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СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ 30-90 Вт

Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни   202224

СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ 100-160 Вт

BULLBOY
Светодиодная балка рабочего света, 130 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, кабель 0,5 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 26x5 Вт
Световой поток / температура 7700 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 690x70x82 мм
Оф. утверждения

1603-300421
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BULLPRO
Светодиодная балка рабочего света, 120 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 24x5 Вт Osram
Световой поток / температура 14400 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 357x78,5(89,3)x59,5 мм
Оф. утверждения R10

1603-300444
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SAE
Светодиодная балка рабочего света, 150 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 30x5 Вт Osram
Световой поток / температура 14940 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 794x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300342

BULLBOY
Светодиодная балка рабочего света, 160 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, кабель 0,5 м.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 32x5 Вт
Световой поток / температура 9200 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 830x70x82 мм
Оф. утверждения

1603-300422
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SAE
Светодиодная балка рабочего света, 150 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

OCEAN VISION
Светодиодная панель рабочего освещения
Алюминеевый корпус, изогнутая форма белого цвета, 
длинна кабеля 1м с DT разъемом

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 30x5 Вт Osram
Световой поток / температура 14940 LM / 6000K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 794x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300321

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 24x5 Вт Osram
Световой поток / температура 14400 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеяный свет
Класс защиты IP69K
Размеры 357х78,50 х 59.50 мм
Оф. утверждения R10

1603-300464
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SAE
Светодиодная балка рабочего света , 250 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

SAE
Светодиодная балка рабочего света , 250 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

OCEAN VISION
Светодиодная панель рабочего освещения
Алюминеевый корпус, изогнутая форма белого цвета, 
длинна кабеля 1м с DT разъемом

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 50x5 Вт Osram
Световой поток / температура 24900 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 1294x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300344

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 50x5 Вт Osram
Световой поток / температура 24900 LM / 6000K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 1294x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300323

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 40x5 Вт Osram
Световой поток / температура 12489 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеяный
Класс защиты IP69K
Размеры 563х78,50 х 59.50 мм
Оф. утверждения R10

1603-300465

SAE
Светодиодная балка рабочего света, 200 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 40x5 Вт Osram
Световой поток / температура 19920 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP68
Размеры 1044x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300343

SAE
Светодиодная балка рабочего света, 200 В
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 40x5 Вт Osram
Световой поток / температура 19920 LM / 6000K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 1044x48,5x86 мм
Оф. утверждения

1603-300322

BULLPRO
Светодиодная балка рабочего света, 200 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 40x5 Вт Osram
Световой поток / температура 24000 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 561,7x78,5(89,3)x59,5 мм
Оф. утверждения R10

1603-300445

СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ 200-250 Вт
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BULLPRO
Светодиодная балка рабочего света, 480 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

BULLPRO
Светодиодная балка рабочего света, 400 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

BULLBOY
Светодиодная балка рабочего света
Multi Kelvin, 360 Вт
Регулируемая цветовая температура 1900 К - 6500 К,
пульт управления на проводе длинной 3,5 м.

BULLPRO
Светодиодная балка рабочего света, 300 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 60x5 Вт Osram
Световой поток / температура 36000 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 815x78,5(89,3)x59,5 мм
Оф. утверждения R10

1603-300446

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 360x1 Вт ETI LED
Световой поток / температура 16800 LM / 1900K-6500K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67
Размеры 1073x80,5x98,4 мм
Оф. утверждения R10

1603-300425

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 80x5 Вт Osram
Световой поток / температура 48000 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 1070,2x78,5(89,3)x59,5 мм

Оф. утверждения R10

1603-300447

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 96x5 Вт Osram
Световой поток / температура 57600 LM / 6000K
Тип светового потока Рассеянный свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 1270,7x78,5(89,3)x59,5 мм

Оф. утверждения R10

1603-300448

СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ 300-480 Вт
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ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 12-20 Вт

X-VISION
Светодиодная балка дальнего света, 16 Вт
Race R2, ref. 10, алюминиевый корпус,
 линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 9-33 В
Светодиодный источник света 2x8 Вт Cree
Световой поток / температура 1916 LM / 6000K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 147x82x104 мм
Оф. утверждения R112

1605-NS3710

SEEKER
Светодиодная противотуманная фара, 12 Вт
Алюминиевый корпус, линза Lexan из поликарбоната.

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 4x3 Вт
Световой поток / температура 1000 LM
Тип светового потока Противотумнный свет
Класс защиты IP67
Размеры Ø 90x103 мм
Оф. утверждения R19

1605-NS404

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

60

80

40

40

60

80

20

20

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

27Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни   2022 Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни   202228

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 4x15 Вт Domestic
Световой поток / температура 4000 LM
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP68
Размеры 360x80x86 мм, 2000 г
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS20

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 4x10 Вт Osram
Световой поток / температура 3520 LM
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP68
Размеры 245x103x72 мм
Оф. утверждения R112, R10, R7

1605-NS1010

SEEKER X
Светодиодная балка дальнего света, 40 Вт
Ref. 30. 6W парковочный свет , алюминиевый корпус, 
три варианта ножек и регулировочный кронштейн, 
разъем DT.

SEEKER
Светодиодная балка дальнего света, 40 Вт
Ref. 30. Эл.питание 12 В - 2,95 А / 24 В - 1,4 А,
алюминиевый корпус, разъем DT. Победитель теста
”Вспомогательные огни ТМ LED 2016”!

tekniikanmaailm
a.f

i

W-LIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 36 Вт
Hurricane, ref. 20, алюминиевый корпус, линза из
поликарбоната.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 12X3 Вт Osram
Световой поток / температура 3240 LM / 6000K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 200x78,5x65 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS3833
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X-VISION
Светодиодная балка дальнего света, 32 Вт
Race R4 и ref. 20, алюминиевый корпус.

Рабочее напряжение 9-33 В
Светодиодный источник света 4x8 Вт Cree
Световой поток / температура 3832 LM / 6000K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 241x82x104 мм
Оф. утверждения R112

1605-NS3711

ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 24-40 Вт
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W-LIGHT
Светодиодная дополнительная фара, 45W
Lightning 175, ref. 37,5, алюминиевый корпус, линза 
из поликарбоната, основание из нержавеющей стали.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 15x3 Вт Osram
Световой поток / температура 4050 LM / 6000K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 177,8x20,9x70,5 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS3809

W-LIGHT
Светодиодная фара, 60 Вт
Этот самый тонкий линейный светильник на рынке 
имеет безрамную конструкцию. Impulse – идеальный 
выбор для плотной и неотличимой установки. Варианты 
кронштейнов включают нижний, верхний и боковые 
кронштейны, поэтому Impulse можно закрепить с любой 
стороны. Кабель 220 см.

X-VISION
Светодиодная дополнительная фара, 64 Вт
Race R8, ref. 37,5, алюминиевый корпус,  
линза из поликарбоната.

Рабочее напряжение 10-32 В
Светодиодный источник света 12x5 Вт Osram
Световой поток / температура 5040 LM / 5000K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 360x70x32.5 мм
Оф. утверждения R10

1605-NS3841

Рабочее напряжение 9-33 В
Светодиодный источник света 8x8 Вт Cree
Световой поток / температура 7664 LM / 6000K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 429x82x104 мм
Оф. утверждения R112

1605-NS3712
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7”
18 СМ

ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 45-64 Вт
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ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 70-72 Вт

W-LIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 72 Вт
Storm 10. Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната,
парковочные огни.

Рабочее напряжение 12-36 В
Светодиодный источник света 6x12 Вт
Световой поток / температура 5300 LM / 5700K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 306x73x57 мм
Оф. утверждения R112, R10, R7

1605-NS3824

W-LIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 72 Вт
Hurricane, ref. 37.5. Алюминиевый корпус, линза 
из поликарбоната, выгнутая форма корпуса.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 24x3 Вт Osram
Световой поток / температура 6480lm / 6000K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP67, IP69K
Размеры 357x78,5(89,3)x59,5 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS3828

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

60

80

40

40

60

80

20

20

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

60

80

40

40

60

80

20

20

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx



Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни  2022 31

SEEKER X
Светодиодная балка дальнего света, 80 Вт
Ref. 45. Светодиодный парковочный свет 6W,
алюминиевый корпус, три варианта ножек 
и регулировочный кронштейн, разъем DT.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 8x10 Вт Osram
Световой поток / температура 7040 LM
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP68
Размеры 429x103x72 мм
Оф. утверждения R112, R10, R7

1605-NS2020
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W-LIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 90 Вт
Ripple 530 slim. Самые низкие габариты по высоте
на рынке - всего 32,5 мм: подходит для установки 
в переднюю решетку радиатора, 1люкс / 520 м, ref. 37.5.
Разъем DT DT, 6,35 A - 12 В / 3,03 A - 24 В, несколько
вариантов монтажа: в комплект входят боковые 
и нижние кронштейны.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 18x5 Вт Osram
Световой поток / температура 7560 LM / 5700K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 528x68x32,5 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS3842
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ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 80-90 Вт
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ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 100-120 Вт

SEEKER
Светодиодная балка дальнего света, 100 Вт
SEEKER® DualX, ref.25, 0,25 люкс / 722 м. 
Литая алюминиевая рама, линза Lexan и отражатель 
из поликарбоната, крепеж из цинкового сплава Zamac,
разъем DT.

W-LIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 105 Вт
Wave, ref. 45. Низкопрофильная балка с изогнутым
корпусом для удобства подвесного монтажа. 
Кабель 2,2 м с разъемом DT и отдельным 
коннектором DT. Боковое крепление.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 20x5 Вт Osram
Световой поток / температура 9960 LM
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 544x48,5x86 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS250

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 15x7 Вт Cree
Световой поток / температура 8400 LM / 6000K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 532x45,50x70 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS3819

C-BRIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 120 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, выгнутая
форма корпуса.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 10x12 Вт
Световой поток / температура 6100 LM / 5700K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 496x77x35 мм
Оф. утверждения R112, R10

1-92546

SEEKER
Светодиодная дополнительная фара, 120 Вт
SEEKER, ref. 50. X-Led парковочный свет, 1 Lux / 545 м,
линзы X-Park, ETM, TIR.

SEEKER
Светодиодная дополнительная фара, 120 Вт
SEEKER® 9, ref. 37,5. X-Led парковочный свет,
алюминиевый корпус.

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 12x10 Вт Cree
Световой поток / температура 12000 LM / 6500K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры Ø220x68 мм
Оф. утверждения R112, R10, R7

1605-NS9LED

Рабочее напряжение 9-36 В
Светодиодный источник света 12x10 Вт Cree
Световой поток / температура 12000 LM / 6500K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP68
Размеры 220x68 мм
Оф. утверждения R112, R10, R7

1605-NS9S
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Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 12x10 Вт
Световой поток / температура 6100 LM / 5700K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 496x35x77 мм
Оф. утверждения IP67, R112 / R10

1-92546

SEEKER
Светодиодная балка дальнего света, 120 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, 
слим-дизайн.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 8x15 Вт ET5520 LED
Световой поток / температура 4500K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 460x40x80 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS2040

W-LIGHT
Светодиодная балка 
дальнего света, 120 Вт
Blizzard, без корпуса, прямая форма.

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный источник света 12x10 Вт
Световой поток / температура 4200 LM / 5700K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 496x77x35 м
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS3832
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ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 120 Вт
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R112

W-LIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 120 Вт
Domibar, ref. 37,5, алюминиевый корпус, линза 
из поликарбоната, крепеж из нержавеющей стали.

Рабочее напряжение 12-36 В
Светодиодный источник света 10x12 Вт
Световой поток / температура 7800 LM / 5700K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 486x73x57 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS3825
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C-BRIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 120 Вт
Изогнутый и низкопрофильный корпус,  
кабель длиной 2,2 м с прикрепленными контактами  
Deutsch  упрощает установку, подключение можно 
выполнять с аккумулятором, алюминиевый корпус, 
линза из поликарбоната

Светодиодное рабочее освещение и вспомогательные огни   202234

W-LIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 150 Вт
Comber, ref. 45, крепеж из нержавеющей стали, выгнутая
форма корпуса.

Рабочее напряжение 12-48 В
Светодиодный источник света 15x10 Вт Osram
Световой поток / температура 13500 LM / 6000K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP67
Размеры 539x56,50x86 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS3820

ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 120-150 Вт

X-VISION
Светодиодная балка дальнего света, 128 Вт
Domibar X, ref. 37,5, 15,2 Вт (парковочные огни),
алюминиевый корпус, линза из поликарбоната,
крепежное основание из нержавеющей стали.

Рабочее напряжение 9-32 В
Светодиодный источник света 16x 8 Вт Osram
Световой поток / температура 9000 LM / 6000K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP67
Размеры 559x74x79 мм
Оф. утверждения R112, R10, R7

1605-NS3718

DOMIBAR X
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SEEKER
Светодиодная балка дальнего света, 120 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, 
слим-дизайн.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 8x15 Вт ET5520 LED
Световой поток / температура 4500 K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP68
Размеры 460x40x80 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS2041
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SEEKER
Светодиодная балка дальнего света, 180 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, 
слим-дизайн.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 12x15 Вт ET5520 LED
Световой поток / температура 4500K
Тип светового потока Дальний свет
Класс защиты IP68
Размеры 665x40x80 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS2061

W-LIGHT
Светодиодная балка дальнего света, 180 Вт
Компактный, но очень яркий вспомогательный 
светильник, обеспечивает оптимальный луч с равномерно 
распространяющимся светом. С 1 люкс на расстоянии 
более полукилометра. Варианты монтажа: боковой, нижний 
и верхний кронштейны. Комплект проводки Plug & Drive.

Рабочее напряжение 10-32 В
Светодиодный источник света 36x5 Вт Osram LED
Световой поток / температура 15120 LM / 5000K
Тип светового потока Дальний
Класс защиты P68
Размеры 527x56, 6x75 мм
Оф. утверждения R10

1605-NS3843

SEEKER
Светодиодная балка дальнего света, 180 Вт
Алюминиевый корпус, линза из поликарбоната, 
слим-дизайн.

Рабочее напряжение 9-30 В
Светодиодный источник света 12x15 Вт ET5520 LED
Световой поток / температура 4500K
Тип светового потока Комбинированный
Класс защиты IP68
Размеры 665x40x80 мм
Оф. утверждения R112, R10

1605-NS2060
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R112
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ФАРЫ И БАЛКИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 180 Вт

Изогнутая форма балки
соответствует дизайну

современных автомобилей

Высокое качество

Разнообразные варианты монтажа
обеспечивают легкость установки

на любой автомобиль,
независимо от модели

Оптимальная цветовая
температура 4500 K

Тонированная оптика
эффектно смотрится

Оптимизированная форма линзы
обеспечивает превосходные 

дальность и плотность
светового потока

Новая линейка Genesis светодиодных балок X-Vision обеспечивает 
превосходные дальность и плотность светового потока с широким 
углом освещения. Модельный ряд X-Vision Genesis насчитывает 
пять вариантов по ширине: 314 мм, 560 мм, 804 мм, 1050 мм и 1293 
мм и подходит для широкого спектра транспортных средств - от 
легковых автомобилей до тяжелой спецтехники. Инновационная 
оптика, самые передовые светодиодные элементы, а также новая 
функция DOUBLE UP™ (удвоение интенсивности светового потока) 
обеспечивают беспрецедентную эффективность освещения.

* Модели Genesis 800, 1100 и 1300 оснащены функцией DOUBLE UP™. 
Важно! Интенсивность света при активации данной функции превышает максимальные значения, утвержденные
в ЕС, поэтому функция DOUBLE UP™ не должна использоваться при движении по дорогам общего пользования.

X-Vision Genesis 600

X-Vision Genesis 1100

X-Vision Genesis 800

X-Vision Genesis 300

X-Vision Genesis 1300

X-VISION
Светодиодная 
балка дальнего 
света, 120 Вт
Genesis 600, 9-30 В, 120 Вт, ref. 30, 8000 
LM, R112, R10, алюминиевый корпус, 
линза из поликарбоната, крепеж из 
нержавеющей стали. 560,6x84x89 мм.

X-VISION
Светодиодная 
балка дальнего 
света, 240 Вт
Genesis 1100, 9-30 В, 240 Вт, ref. 40, 
14400 LM / 7200 LM (R112), E-mark R10, 
CE, R112, функция DOUBLE UP (для 
бездорожья), алюминиевый корпус, 
линза из поликарбоната, крепеж из 
нержавеющей стали. 1050,6x84x89 мм.

X-VISION
Светодиодная 
балка дальнего 
света, 300 Вт
Genesis 1300, 9-30 В, 300 Вт, ref. 45, 
18000 LM / 9000 LM (R112), E-mark R10, 
CE, R112, функция DOUBLE UP (для 
бездорожья), алюминиевый корпус, 
линза из поликарбоната, крепеж из 
нержавеющей стали. 1293,6x84x89 мм.

X-VISION
Светодиодная 
балка дальнего 
света, 60 Вт
Genesis 300, 9-30 В, 60 Вт, ref. 40, 3600 
LM, R112, R10, алюминиевый корпус, 
линза из поликарбоната, крепеж из 
нержавеющей стали. 314x85x80 мм.

X-VISION
Светодиодная 
балка дальнего 
света, 180 Вт
Genesis 800, 9-30 В, 180 Вт, ref. 37,5, 
10800 LM / 5400 LM (R112), E-mark 
R10, функция DOUBLE UP (для 
бездорожья), алюминиевый корпус, 
линза из поликарбоната, крепеж из 
нержавеющей стали. 804x85x80 мм.

1605-NS3733  1605-NS3730  1605-NS3734  1605-NS3731  1605-NS3732  
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СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ 400-1750 мм

TRUCK-VISION
Проблесковая панель, 100 диодов

TRUCK-VISION
Проблесковая панель, 164 диода

TRUCK-VISION
Проблесковая панель, 196 диодов

TRUCK-VISION
Проблесковая панель, 132 диода

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный 
источник света 100 диодов (100 Вт)

Размеры 694x305x121 мм
Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04), IP67

1603-140901

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный 
источник света 132 диода (132 Вт)

Размеры 922x305x121 мм
Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04), IP67

1603-140902

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный 
источник света 164 диода (164 Вт)

Размеры 1149x305x121 мм
Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04), IP67

1603-140903

Рабочее напряжение 10-30 В
Светодиодный 
источник света 196 диодов (196 Вт)

Размеры 1379x305x121 мм
Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04), IP67

1603-140904

 � желтые светодиоды  
вокруг панели

 � штекер прикуривателя  
с выключателем ВКЛ-ВЫКЛ 
и выключатель светового 
сигнала

 � кронштейн в комплекте

 � 10 различных программ

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 36 диодов (18 Вт)
Размеры 400×59(105)x300 мм

Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04),  
IP67 Класс 2

1603-140911

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 72 диода (36 ВТ)
Размеры 800×59(105)x300 мм

Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04),  
IP67 Класс 2

1603-140913

TRUCK-VISION
Проблесковая панель,

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 96 диодов (48 ВТ)
Размеры 1200×59(105)x300 мм

Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04),  
IP67 Класс 2

1603-140915

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 60 диодов (30 Вт)
Размеры 600х59 мм

Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04),  
IP67 Класс 2

1603-140912

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 84 диода (42 Вт)
Размеры 1000×59(105)x300 мм

Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04),  
IP67 Класс 2

1603-140914

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 108 диодов (54 ВТ)
Размеры 1400×59(105)x300 мм

Оф. утверждения ECE R65, EMC (R10-04),  
IP67 Класс 2

1603-140916

 � цвет – желтый

 � штекер прикуривателя  
с выключателем ВКЛ-ВЫКЛ 
и выключатель светового 
патрона

 � кабель 3,5 метра

 � прилагаемый комплект, 
крепления на магните 
входят в комплект

 � 10 различных программ

 � дневной- ночной режим 
работы
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СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ 400-1750 мм

 � желтый свет

 � 11 различных 
режимов работы

 � кабель 4 м

 � крышка из поликарбоната  
желтого цвета

 � корпус из поликарбоната

 � кронштейн в комплекте

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 80 диодов (40 Вт)
Размеры 796x122x30(56) мм

Оф. утверждения IP67, ECE R65 Класс 1,  
ECE R10

1603-140921

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 48 диодов (24 Вт)
Размеры 478x122x30(56) мм

Оф. утверждения IP67, ECE R65 Класс 1,  
ECE R10

1603-140920

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 96 диодов (48 Вт)
Размеры 955x122x30(56) мм

Оф. утверждения IP67, ECE R65 Class 1,  
ECE R10

1603-140922

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 128 диодов (64 Вт)
Размеры 1273x122x30(56)

Оф. утверждения IP67, ECE R65 Класс 1, 
ECE R10

1603-140924

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 144 диода (72 Вт)
Размеры 1432x122x30 мм

Оф. утверждения IP67, ECE R65 Класс 1, 
ECE R10

1603-140925

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 112 диодов (56 Вт)
Размеры 1114x122x30(56) мм

Оф. утверждения IP67, ECE R65 Класс 1, 
ECE R10

1603-140923

TRUCK-VISION
Проблесковая панель,

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 176 диодов (88 Вт)
Размеры 1750x122x30(56) мм

Оф. утверждения IP67, ECE R65 Класс 1, 
ECE R10

1603-140927

TRUCK-VISION
Проблесковая панель

Рабочее напряжение 12-24 В
Светодиодный источник света 160 диодов (80 Вт)
Размеры 1591x122x30(56) мм

Оф. утверждения IP67, ECE R65 Класс 1, 
ECE R10

1603-140926
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ПРОБЛЕСКОВЫЕ СИГНАЛЫ 12-24 В

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты IP67
Размеры 86x28x16 мм

1603-300514

AXIXTECH
Проблесковый сигнал
Цвет желтый, 3xLED, 5 режимов работы  
с функцией памяти, несколько мигалок  
могут быть синхронизированы вместе.

AXIXTECH
Проблесковый сигнал
6-ми светодиодный мигающий свет.  
Фонарик с технологией Xtreme Optic  
следующего поколения. Супер тонкий (10 мм).

AXIXTECH
Проблесковый сигнал
Фонарик с технологией Xtreme Optic следующего 
поколения. Широкий угол света и классический дизайн.

Рабочее напряжение 12-24В
Класс защиты IP67
Размеры 90×32×20 мм
Оф. утверждения ЕСЕ/R65

1603-300568

STARTAX
Проблесковый сигнал
Цвет желтый, прозрачное стекло, 3 светода,  
9 различных вариантов мигания с функцией память, 
несколько мигалок могут быть синхронизированы  
друг с другом.

AXIXTECH
Проблесковый сигнал
6-светодиодная сигнальная лампа с кольцами Halo,  
ECE R65.

AXIXTECH
Проблесковый сигнал
6-светодиодная сигнальная лампа с кольцами Halo,  
ECE R65.

Рабочее напряжение 12-24В
Класс защиты IP67
Размеры 100×32×20 мм
Оф. утверждения ЕСЕ/R65

1603-300569

Рабочее напряжение 12-24В
Класс защиты IP67
Размеры 100×33×25 мм
Оф. утверждения Е9

1603-300570

STARTAX
Проблесковый сигнал
Цвет желтый, прозрачное стекло, 4 светодиода,  
18 различных вариантов мигания с функцией память, 
несколько мигалок могут быть синхронизированы  
друг с другом.

STARTAX
Проблесковый сигнал
Цвет желтый, прозрачное стекло, 3 светода,  
9 различных вариантов мигания,с памятью,  
несколько мигалок могут быть синхронизированы  
друг с другом.

AXIXTECH
Проблесковый сигнал
25 различных режимов мерцания и 3 режима  
(сверху вниз, слева направо, крест-накрест).

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты IPX8
Размеры 96x36x10 мм

1603-300577

Рабочее напряжение 12 В
Класс защиты IPX8
Размеры 133x45x10 мм

1603-300553

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты IPX8
Размеры 132x50x9 мм

1603-300605

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты IP67
Размеры 115x44x9 мм

1603-300586

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты IP67
Размеры 132x49x20 мм

1603-300526
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Рабочее напряжение 12-24В
Класс защиты IP67
Размеры 120×33×25 мм
Оф. утверждения Е9

1603-300571

Рабочее напряжение 12-24В
Класс защиты IP67
Размеры 72х72х28 мм
Оф. утверждения ЕСЕ/R65 Сlass 1(XA1)/ ECE R10

1603-497002 (желтый)
1603-497003 (красный)
1603-497004 (синий)

STARTAX
Проблесковый сигнал
Цвет желтый, прозрачное стекло, 4 светода,  
18 различных вариантов мигания с функцией память, 
несколько мигалок могут быть синхронизированы 
друг с другом.

AXIXTECH
Проблесковый сигнал
19 режимов работы , синхронизация между друг другом, 
кабель 1,2 м.

Рабочее напряжение 12-24В
Класс защиты IP67
Размеры 100x32x13 мм
Оф. утверждения R65

1603-300650

AUTOLINE
Проблесковый сигнал
Цвет желтый, 4xLED, 4 режима работы с функцией  
памяти, несколько мигалкок могут быть 
синхронизированы вместе.

Рабочее напряжение 12-24В
Класс защиты IP67
Размеры 100×33×25 мм
Оф. утверждения R10, R65 Класс 2

1603-300651

AUTOLINE
Проблесковый сигнал
Желтый, сигналы можно  
синхронизировать вместе. 6xLED, ночной режим.

ПРОБЛЕСКОВЫЕ СИГНАЛЫ 12-24 В
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ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ 12-24 В

Рабочее напряжение 10-30 В
Класс защиты IP65
Размеры 148х63 мм

1603-497001

STX AS
Проблесковый маяк
Цвет желтый, 36 светодиодов, крепление на 3-х болтах, 
Е- сертификат, длина провода 0.5 м, потребление 
12В-145мА , 24в-120мА. Два вида крепежа: крепеж  
винт (1603-497001) и крепеж магнит (1603-497000).

AXIXTECH
Проблесковый маяк
Три вида крепежа: крепеж магнит (1603-412011), крепеж 
DIN кронштейн (1603-412022). Желтый цвет, крепится 
на плоской поверхности 3 болтами, эффективный 
10-светодиодный элемент, 11 мигающих программ.

STX AS
Проблесковый маяк
Цвет желтый, 8 светодиодов, 3 режима работы, 
крепление на 3-х болтах, Три вида крепежа: крепеж  
винт (1603-414004), крепеж магнит (1603-414006), 
крепеж DIN кронштейн (1603-414005).

 JULUEN
Проблесковый маяк
Три вида крепежа: крепеж винт (1603-412025),  
крепеж магнит (1603-412027),  
крепеж DIN кронштейн (1603-412029).

AXIXTECH
Проблесковый маяк
Цвет желтый, 6 светодиодов, крепление на болтах, 
растояние между болтов крепежа 86 мм. Три вида 
крепежа: крепеж винт (1603-140000), крепеж магнит 
(1603-140050), крепеж DIN кронштейн (1603-140060).

STX AS
Проблесковый маяк
Цвет желтый, 8 светодиодов, крепление на 3-х болтах,  
3 режима работы. Три вида крепежа:  
крепеж винт (1603-414001), крепеж магнит (1603-414003),  
крепеж DIN кронштейн (1603-414002).

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты ECE-R65 / -R10, IPX5
Размеры 128х142 мм

1603-412000

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты ЕСЕ /R65/R10, IP56
Размеры 142х162 мм

1603-414004

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты ECE-R65 /-R10
Размеры Ø 142мм,  высота 80мм

1603-412025

Рабочее напряжение 11-110 В
Класс защиты IP67
Размеры 130х98 мм

1603-140000

Рабочее напряжение 12-24 В
Класс защиты ЕСЕ /R65/R10, IP56
Размеры 142х125 мм

1603-414001
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